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Будь-яку роботу необхідно виконувати
з посмішкою на обличчі та радістю  в серці.

Інструкція з експлуатації

1. Меблі з  ламінованої деревинно-стручкової плити (ДСП) призначені для експлуатації 
та зберігання в сухих та теплих приміщеннях.
2. Для запобігання деформації та зміни кольору поверхні меблів потрібно  уникати 
попадання на деталі виробів із ДСП вологи та впливу прямих сонячних променів.
3. Не допускається піддавати меблеві фасади теплового впливу вище +70°С (відкрита 
духовка, горящі комфорки, розігріта плита, освітлювальні прилади і обігрівачі, гаряча 
пара і т.д.), тому, що це може призвести до деформації,  відшарування та відклеювання 
плівки.
4. Не рекомендується експлуатація меблів не за прямим призначенням.
5. Не допускається надмірне навантаження на деталі меблів, яке призводить до їх 
деформації та руйнування.
6. При зміні місця розташування меблів  у житловому приміщенні, необхідно спочатку 
звільнити їх від речей. При значних переміщеннях рекомендується зняти дверцята, 
внутрішні полиці та шухляди. Меблі переносити тримаючи їх за бокові стійки та дно, 
попередньо трохи піднявши їх над підлогою.
7. Не допускати волочіння по підлозі та піднімання за верхню кришку для перене-
сення.
8. За необхідності проведення ремонту та оновлення меблів потрібно звернутися до 
фахівців.
9. Не допускається застосування засобів очищення, в складі яких є агресивні хімічні 
речовини (ацетон, пральні порошки, розчинники  для фарб, а також засоби з вмістом 
абразивних матеріалів).
10. Не допускається попадання вологи на торцеві частини меблів, покриті плівкою 
(оброблені механічним шляхом фаски, деталей), - це призводить  до розбухання ДСП.
11. При правильній експлуатації меблі будуть служити вам довго, залишаючи приємний 
зовнішній  вигляд.

Гарантія виробника
          Увага! Меблі повинен складати майстер  зі складання корпусних меблів. 

У разі самостійного складання  та монтажу меблів -
 гарантія виробника не діє.

При дотриманні правил  і вимог експлуатації меблів гарантійний термін складає 
24 місяці з дня виготовлення.
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Послідовність  збирання

(мал. №1)

Деталі
розмір ДСП№ кільк.

розмір ДВП№ кільк.

2184х4511 2
2098х3502 3
2701х4513 1
2668х4514 1

5 2
6

10

2128х5228 2
2128х5169 2

2128х308  10 2

2666х70

7
4810х350

Фурнітура
назва кільк.

шуруп 4х16А 10
шуруп 3х16B 12

конфірмат 6,4x50C 78
заглушка біла/кольор.D 48/24

опора меблеваЕ
планка з’єднувальнаG

мікроліфт 350М 2
цвях (гр)N

направляюча верх/низJ 1/1
ключ конфірматнийP 1

шкант 35x8H 6

1. Закріпити за допомогою молотка меблеві опори "Е" в нижній торець деталей №1, №5.
2. Приєднати деталі №5 до деталі №4 конфірматами "С".
3. З’єднуємо між собою деталі №2, №7, №6 конфірматами "С" (дивись мал.1).
4. Вставити шканти "Н" у не наскрізні отвори на деталі №4, після чого з’єднати з деталями №2.
5. До групи об'єднаних деталей №4, №2, №6, №7 приєднуємо деталі №1 у відповідних місцях 
(дивись мал.1). До деталей №1 та №2 приєднуємо деталь №3.
7. Мікроліфт "М" приєднуємо до нижньої частини деталі №6 шурупами "В"  (дивись мал.1).
8. Закріпити ДВП №8 за допомогою з’єднувальної планки "G" та цвяхів "N".
9. Вставити стопори "Z" в пази нижніх направляючих та за допомогою викрутки та шурупів 
"А" і "В" закріпити  верхню та нижню направляючі "J" (дивись мал. 2.1 та  2.2).
10. Вставляючи двері, потрібно злегка їх нахилити та вставити у верхню направляючу, посту-
пово опустити в паз нижньої направляючої (дивись мал.3). Перевірити посадку нижніх 
роликів по доріжці нижньої направляючої.
11. Встановивши двері, провести регулювання положення дверей. Для вертикального 
регулювання дверей слугують гвинти в нижніх роликах, доступ до яких знаходиться в отворі 
кожуху роликів (дивись мал.4). Вкручуючи або викручуючи регулювальний гвинт, підбираємо 
правильне їх положення, яке визначається  щільним приляганням до бокової стійки шафи по 
всій висоті (дивись мал.5).
12. Після завершення роботи по збиранню місця кріплення деталей конфірматами маскуємо 
заглушками "D" (відповідного кольору) .
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(мал. №4)

регулювання
сталевої системи

регулювання
алюмінієвої системи

щільне 
прилягання

дверей 
по всій
висоті

(мал. №3)
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Самостійно зробити отвори для кріплення у верхній 
направляючій на відстані 5 см від кожного з кінців. у 
залежності від ширини шафи місць для кріплення 
може бути більше двох, рівномірно розподілити їх 
посередині.

Прикручувати верхню направляючу необхідно так, 
щоб передня частина її не виступала за межі 
кришки, а була з нею врівень. шурупи прикрутити у 
заздалегідь зроблені отвори на направляючій.

Зробіть отвори на нижній направляючій аналогічно 
верхній. Нижню направляючу необхідно покласти 
на дно так , щоб вона перебувала паралельно під 
верхньою, але не прикручувати. Вставити дверний 
фасад ( мал. №3). У випадку, коли двері не у точній 
вертикальній позиції слід їх пересувати разом з 
нижньою направляючою (вперед або назад) до 
моменту правильного (вертикального) положення. 
Перевірити, чи без перешкод пересуваються двері 
в обидві сторони. Після правильної установки 
дверей закріпити шурупами нижню направляючу.
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Стопор для алюм. системиZ 2

(мал. №2.2)

(мал. №2.1)
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* стопори “Z” застосовуються
 лише для AL систем


